
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  

 

ΣΦΗΝΑ 

 
 
Για αποστάτες αλφαδοποίησης πλακιδίων 

 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το 
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη 
χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας.  
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 

Η ΣΦΗΝΑ δουλεύεται ως σύστημα αλφαδοποίησης 

πλακιδίων με τους ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ της DUROSTICK.  

Ως σύστημα, τοποθετούνται και αφαιρούνται 

εύκολα, διασφαλίζοντας τέλειο αποτέλεσμα  

και απόλυτη ευθυγράμμιση.  

Οι σφήνες είναι δυνατό να αφαιρεθούν  

και να χρησιμοποιηθούν ξανά. 

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σακούλα 100 τεμαχίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350 
Φαξ: 210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22  
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 
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