
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  

 

DS-230 

 
 
Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm 

για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά 

 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το 
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη 
χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας.  
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Αλκαλίμαχη αυτοκόλλητη υαλοταινία (γάζα),  

με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm και βάρος 55gr/m2.  

Απαραίτητη για την ενίσχυση οριζόντιων και 

κατακόρυφων αρμών γυψοσανίδων και 

τσιμεντοσανίδων. 

Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το πρώτο χέρι 

στοκαρίσματος με υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων 

D-67 και επικαλύπτεται με ένα δεύτερο και τελικό 

χέρι. Η εφαρμογή της διασφαλίζει ανθεκτικές 

συναρμογές και προστατεύει από τη δημιουργία 

τριχοειδών ρωγμών ή σκασιμάτων.  

Ιδανική για τοπική ενίσχυση ρωγμών σε σκυρόδεμα, 

καθώς και για την κατά μήκος τοποθέτησή της σε 

αρμούς και συμβολές δαπέδου και τοιχίων, πριν  

την εφαρμογή τσιμεντοειδών στεγανωτικών υλικών. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Χαρτοκιβώτιο: 72 τεμ. (ρολό 5cm x 20m)  

24 τεμ. (ρολό 5cm x 90m). 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Μορφή  Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα 

 Χρώμα Λευκό 
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